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580-2101 ( 3,438 kg/mt )
SRA150 T01 ŞASİ PROFİLİ
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580-5101 ( 0,879 kg/mt )
SRA150 A09 BAĞLANTI PROFİLİ
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Ø44

125

410-4004 ( 0,577 kg/mt )
GSAL100 MOTOR KUTU KAPAK PROFİLİ 125 mm
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3

38,1
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,2
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580-5102 ( 1,373 kg/mt )
SRA150 A10 AÇI İLETİM PROFİLİ

580-1204 ( 1,450 kg/mt )
SRA150M06 DUVAR BİTİM PROFİLİ

580-1201 ( 2,743 kg/mt )
SRA150 M03 TAŞIYICI DİKME PROFİLİ
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573-1101 ( 0,654 kg/mt )
WGA73 MULYON PROFİLİ

573-2101 ( 0,947 kg/mt )
WGA73 TRANZOM PROFİLİ

573-6101 ( 0,413 kg/mt )
WGA73 KAPAK PROFİLİ

573-6102 ( 0,595 kg/mt )
WGA73 KAPAK PROFİLİ
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580-3101 ( 3,070 kg/mt )
SRA150 A05 DERE PROFİLİ

14
5,

4

112,4

11
6,

7

131

2

77,1
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560-5102( 0,528 kg/mt )
DUVARDİBİ ADAPTÖR PROFİLİ

580-5103 ( 0,562 kg/mt )
SRA150 A11 ÖN KAPAMA PROFİLİ

39
,1

92,4

1,4

550-6101 ( 0,425 kg/mt )
W50P01 BASKI PROFİLİ

550-6102 ( 0,316 kg/mt )
W50P12 EMN. KAPAK

46,8
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5

35

6,
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550-6103 ( 0,494 kg/mt )
W50P09 KAPAK PROFİLİ 3 mm

55

12

11,8

7,
4

550-6201 ( 0,277 kg/mt )
W50P03 KAPAK PROFİLİ 13 mm

50

13

550-6208 ( 0,041 kg/mt )
W5009A BASKI ÇITA PROFİLİ

580-6205 ( 0,395 kg/mt )
ARKA BİTİŞ PROFİLİ
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1,8

178,2
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5
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580-1103 ( 4,099 kg/mt )
TAŞIYICI DİKME PROFİLİ

 565-6501 ( 0,385 kg/mt )
 KAPAK PROFİLİ

10

65

15,95

5,72

 580-6107 (0,085 kg/mt)
 KANAL KAPAMA ÇITASI
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ÜRÜN ÇİZİMİ ÜRÜN
KODU ÜRÜN ADI ÜRÜN ÇİZİMİ ÜRÜN

KODU ÜRÜN ADI ÜRÜN ÇİZİMİ ÜRÜN ADIÜRÜN
KODU

3202127

3202106

3202107

İÇ CAM FİTİLİ
2,7 mm

İÇ CAM FİTİLİ
4,7 mm

İÇ CAM FİTİLİ
6,7 mm

3202109 İÇ CAM FİTİLİ
10,7 mm

U BAĞLANTI
46,5 mm1601512

U BAĞLANTI
46,5 mm1601514

DUVAR DİBİ BİTİM
FİTİLİ

3202137

L BAĞLANTI
52,0 mm1601515

1616415 MULYON KAPAK

1616416 DERE KAPAK

1616417 DUVAR BİTİM
KAPAK

1616418 DİKME
YER FLANŞI

8003601 SÜZGEÇ 70 MM

3202516 YALITIM FİTİLİ

7903112
PVC  GAGA
İZALATÖR

12 mm
PVC  GAGA
İZALATÖR

8 mm
7903108

1601916 PVC KÖŞE TAKOZU

4101016 CAM ARA ÇITASI
4S

1607401 CAM ARA U 4SU

1601900 4S  TESPİT İÇİN
TEKLİ

1601131 4SU TESPİT İÇİN
2 Lİ

1601132 4SU  TESPİT İÇİN
TEKLİ

LED AYDINLATMA
PROFİLİ

7903001

8,38

4.4 Lamine Cam
0,38 PvP

10,76

5.5 Lamine Cam
0,76 PvP

13,52

6.6 Lamine Cam
1,52 PvP

16 mm Polikarbon

16

6+12HB+4.4 Lamine Isıcam
0,58 pvp

79
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10
8 

x2

26,58

DIŞ CAM FİTİLİ
3 mm

3202204

6+12HB+6 Isıcam

24,00
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4+14+4 Isıcam 4+12+4 Isıcam



ACCURACY HARMONY BALANCE
WINTERGARDEN SYSTEM
WGA 73

16
01

51
2

3202137

573-1101
3202127

4.4 0,38 Lamine Cam
3202127

573-6101 / 573-6102

1601512

SİLİKON / YALITIM

560-5102

580-5102
580-1204 580-1201

580-1201

580-5103

580-5102580-5103

3202127
4.4 0,38 Lamine Cam

573-6101

3202127

4.4 0,38 Lamine Cam

3202127

3202109

573-1101
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1601514

580-1201
580-5102

3202127
4.4 0,38 Lamine Cam

573-6102

573-1101

8,
4

8
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580-5103

580-6205

3202127

4.4 0,38 Lamine Cam

573-6101
3202127

4.4 0,38 Lamine Cam

8,
4

8

573-2101

1616417

99
,1

580-1201

65

49
,2

15

40x80 ÇELİK

ÖNEMLİ NOT : Mulyon profilleri içerisine yerleştirilen 40x80 Çelik Kutu Profil Derinlik ölçüsü
                          4,0 mt. yi geçtiği durumlarda kullanılması zorunludur.

40x80 ÇELİK
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D3

D4

D1 D2

D3
D4
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1601512
580-5102

580-1201

580-5103

99
,9

8,
4

8

11
6,

3

3202109

573-1101
3202127

4.4 0,38 Lamine Cam
3202127

573-6101 / 573-6102

85

1616416

8003601

580-3101

580-2101

580-6107

3202516

40x80 ÇELİK

ÖNEMLİ NOT : Şase Profili içerisine yerleştirilen 40x80 Çelik Kutu iki Taşıyıcı Dikme Profili ( 563-1102) aks mesafesi
                         4,0 mt. yi geçtiği durumlarda kullanılması zorunludur.

580-1103

580-1103

410-4004

410-4004

580-1103

1616415

D5

D5



ACCURACY HARMONY BALANCE
WINTERGARDEN SYSTEM
WGA 73

580-1103

410-4004

Ø81 YAĞMUR TAHLİYE

573-6102

580-5103

580-3101

1616418

580-1103

3,9x25 YSB VİDA

3,9x25 YSB VİDA

Ø8 ÇELİK DÜBEL
/ BULDEX VİDA
MONTAJ DELİĞİ

D6

D6


